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1.0

2.0

3.0

4.0

OBJETIVO

El objetivo del presente procedimiento, es establecer las medidas preventivas a realizar en obras y
faenas de construccion, para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.
Establecer los lineamientos de actuacion frente a un posible caso de COVID-19 en el lugar de trabajo.

ALCANCE

La aplicacion de este procedimiento se realizara las siguientes recomendaciones establecen lineas de
accion a realizar en las obras y faenas de construccion tanto preventivas, para disminuir el riesgo de
contagio de COVID-19, como de manejo de un caso sintomatico o un caso confirmado de un
trabajador.

REFERENCIAS

En relacion a medidas de manejo, el Ministerio de Salud ha establecido el procedimiento a seguir en
estos casos en Oficio Ordinario N° 1086, “Recomendaciones de Actuacion en los Lugares de Trabajo
en el Contexto COVID-19”, de la Subsecretaria de Salud, disponible en:
https://www.minsal.cl/wpcontent/uploads/2020/04/Recomendaciones-de-actuacion-en-lugares-
detrabajo.pdf

Este protocolo se actualizard si la autoridad sanitaria determina nuevas medidas obligatorias de
manejo.

RESPONSABILIDADES

4.1 El Administrador de Contrato, es responsable de:
e Proteger la salud y seguridad de todo el personal de la Obra y también proteger el medio
ambiente que rodea a la faena.
e Dar cumplimiento a las politicas de calidad de la empresa.
e Dar cumplimiento a las politicas de seguridad de la empresa y del mandante.
e Proveer los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.

4.2 El Jefe de Terreno, es responsable de:

e Verificar que los planos que se utilizan estén en su ultima revision.

e Supervisar que el trabajo se haga de acuerdo a las especificaciones y los planos del
proyecto en ultima revision.

e Difundir y dar a conocer al personal involucrado, los procedimientos de Trabajo y
protocolos asociados a los trabajos que se realicen.

e Charlas de 5 minutos

e Evaluacion de riesgos

e Solicitar la autorizacion y aprobacion de los permisos de trabajo respectivos.

4.3 El supervisor, es responsable de:
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Instruir al personal sobre los riesgos asociados del trabajo a realizar.

Coordinar al personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

Tener en su poder especificaciones, planos, procedimientos de trabajo y protocolos en su
ultima revision.

Supervisar y controlar que los trabajos se realicen de acuerdo a las especificaciones,
planos y procedimientos de trabajo.

Llenar los protocolos asociados a cada trabajo.

Charlas de 5 minutos

4.4 El Jefe de Oficina Técnica, es responsable de:

Revisar y actualizar los planos llegados a la obra
Controlar el cumplimiento del avance de acuerdo al programa de trabajo

4.5 El Encargado de Calidad, es responsable de:

Generar, revisar, e implementar el plan de calidad de la Obra

Generar y revisar, los procedimientos de trabajo y protocolos necesarios para la
realizacion de los trabajos del proyecto.

Controlar, administrar y entregar al mandante, toda la documentaciéon de calidad
generada en el proyecto.

Velar por el cumplimiento de lo establecido en Especificaciones, planos y documentos
del proyecto.

4.6 El Prevencionista de Riesgos, es responsable de:

Generar, revisar, e implementar el plan de control de Riesgos

Dar a conocer al personal de faena, las politicas de prevencion de la empresa y del
mandante del proyecto.

Evaluar, tomar las medidas, e instruir al personal sobre los riesgos asociados de los
trabajo a realizar.

5.0 METODOLOGIA
5.1 RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS

Para asegurar una adecuada implementacion de las medidas de prevencion, se recomienda:

Asignar personal para implementar medidas tales como: asegurar que siempre haya agua
limpia, alcohol u alcohol gel, contenedores de basura con tapa, que se resguarde el
distanciamiento entre trabajadores, etc.

Realizar capacitacion a todos los trabajadores, en que se explique en qué consiste la
enfermedad COVID-19, sus formas de transmision, sintomas, medidas de prevencion y
medidas de control y, en su caso, uso de elementos de proteccion personal. Llevar registro
de trabajadores capacitados.
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e Difusion constante y clara a los trabajadores, por la mayor cantidad de medios posible,
de las medidas de prevencion y de control.

e Realizar operativos de simulacion para evaluar implementacion de medidas en los
equipos.

e Corregir falencias en las practicas implementadas.

e Definir las actividades basicas necesarias para mantener la continuidad de la obra.

e Identificar trabajadores criticos para la operatividad de la obra. Tomar resguardos
adicionales para evitar contagio de este grupo.

e Preparacion de materiales de proteccion para trabajadores y desinfectantes y otros
materiales limpieza y desinfeccion para trabajadores, superficies, maquinaria, etc.

¢Cuales son las recomendaciones generales para el COVID-19?

A \
\ \;' Lavado frecuente de manos.
o

Evitar saludar con la mano o
dar besos.

Estornudar o toser con el
antebrazo o en pafuelo
desechable.

Mantener ambientes limpios y
ventilados.

.

; ; ; Estar alerta a los sintomas del
Mantener distancia social de COVID-19: fiebre sobre 37.8° tos
un metro. dificultad respiratoria, dolor de
' garganta, dolor muscular, dolor

; : ; de cabeza.
Evitar tocarse los ojos, la nariz

yla boca.

En caso de dificultad respiratoria
acudir a un servicio de urgencia,
de lo contrario llamar a SALUD
RESPONDE.

No compartir articulos de
[ p higiene ni de alimentacién.

5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR EN LAS OBRAS O FAENAS DE
CONSTRUCCION PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-19

Se recomiendan las siguientes medidas preventivas, las cuales deberan aplicarse en la forma mas
extensiva posible, de acuerdo con las particularidades y capacidad de cada obra o faena.
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5.2.1

522

MEDIDAS PARA EL INGRESO A LA OBRA O FAENA

Controlar el ingreso de personas externas a la empresa. De necesitarse, tomar temperatura
y declaracién de estado de salud con datos de contacto.

En caso de interaccion con empresas externas, asegurar que en la interaccion se cumpla
con medidas preventivas. Para ello, se deberd informar de los requisitos de higiene de la
obra antes de su ingreso y pedir declaracion jurada de que la empresa externa también
estd cumpliendo con estdndares equivalentes.

En caso de contar con buses de acercamiento u otras formas de traslado, resguardar un
adecuado distanciamiento social en su interior. Promover uso de transporte privado.
Sanitizar y/o promover sanitizaciéon de medios de transporte de trabajadores y usar
siempre ventanas abiertas.

Control de temperatura corporal y/o revision visual del estado general de salud a todas
las personas que ingresan a la obra o faena. En caso de transporte de acercamiento, tomar
dichas medidas y contar con alcohol o alcohol gel para aplicar en manos antes del ingreso
al mismo.

Lavado profundo de manos al ingreso, por al menos 20 segundos, proveyendo agua
limpia y jabon, o en su defecto alcohol o alcohol gel.

Asegurar que al momento de firmar el libro de ingreso o de utilizar el reloj control los
trabajadores puedan lavarse las manos o aplicar alcohol o alcohol gel.

ASEGURAR LA LIMPIEZA E HIGIENE DEL LUGAR DE TRABAJO

Limpiar y desinfectar lugares de trabajo, de acuerdo a las orientaciones para el proceso
de limpieza y desinfeccion de espacios de uso publico y lugares de trabajo indicadas en
el “Protocolo de Limpieza y Desinfeccion de Ambientes COVID-19”, del Ministerio de
Salud. 1

Sanitizacion de herramientas de trabajo y maquinaria, siguiendo las mismas indicaciones.
En el caso de herramientas eléctricas o maquinarias, limpiar especialmente previo a su
uso las manillas o puntos de sujecion.

Repetir procedimiento de sanitizacién después de cada turno.

Supervisar que cada trabajador utilice sus herramientas propias o entregadas por la
empresa, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas.

Proveer de papel absorbente o servilletas a los trabajadores para que, durante sus
desplazamientos a sectores de trabajo, bafos, vestidores, y otros lugares, eviten el
contacto directo al manipular manillas, abrir llaves, etc.

Realizar desinfeccion del medio de transporte cada vez que se realice traslado de
trabajadores.
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» Realizar limpieza y desinfeccion de comedor después de su uso.
» Reforzar la higiene de los bafios con el fin de evitar la presencia de residuos de orina,
heces y otros fluidos corporales.

523 PROMOVER MEDIDAS INDIVIDUALES EN LOS TRABAJADORES

¢ Indicar constantemente y por diversas vias las siguientes medidas de prevencion personal
(Ver sugerencia de infografia al final del protocolo):
v Mantener en todo momento una distancia de al menos 1 metro entre personas.

v" Cubrir nariz y boca con antebrazo al toser o estornudar, o cubrir con pafiuelo
desechable. En dicho caso, botar inmediatamente después de su uso en contenedor con
tapa.

v Fomentar el lavado frecuente de manos con agua y jabon, por 20 segundos, 0, en su
defecto uso de alcohol o alcohol gel disponible.

v" Saludo sin contacto fisico y con distanciamiento.

v' Evitar tocarse la cara.

v" Seguir todas las indicaciones de prevencion adoptadas por la empresa.

e Facilitar las condiciones y los implementos necesarios para el lavado de manos frecuente
con agua y jabon.

e Disponer de alcohol o alcohol gel permanentemente para el trabajador que no tiene
acceso a lavado de manos con agua y jabon de manera frecuente.

e  No compartir articulos de higiene personal ni articulos de alimentacidon con otras personas
del lugar de trabajo.

e No compartir elementos de proteccion personal. Estos son de uso exclusivo para los
trabajadores que lo requieran.

e Poner a disposicion de los trabajadores mascarillas para su transporte.

52.4  GESTIONAR REUNIONES PARA EVITAR TRANSMISION

e Promover las reuniones no presenciales mediante el uso de medios electronicos.
e Sila reunion presencial no puede ser reemplazada por medios electronicos:
v" Reducir el nimero de personas al minimo posible.
v" Organizar la reuniéon de manera que los participantes estén al menos a un metro de
distancia entre si.
v" Contar con acceso a lavado de manos o, en su defecto, alcohol o alcohol gel.
v' Evitar disponer de alimentos y bebestibles durante la reunion.
v" Obligar al uso de mascarillas o caretas en todos los espacios cerrados, siempre que se
encuentren aglomeradas 10 o mas personas.
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5.2.5 OTRAS MEDIAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL

e Evaluar sistemas de turnos entre grupos de trabajadores para labores criticas (ej. sistemas
de trabajo 14x14).

e Flexibilizar horarios o celebrar pactos sobre horarios diferidos de ingreso y salida de los
trabajadores, con el objeto de evitar aglomeraciones y/o adaptarse a la disponibilidad de
transporte publico.

e Convenir la distribucion de la jornada en diversos turnos, con el fin de evitar
aglomeraciones y limitar la cantidad de trabajadores que comparten un mismo espacio.

e Pactar otras medidas tendientes a evitar la aglomeracion, como turnos para colacion y
descanso.
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PLAN DE ACCION

Prevenir el COVID-19 es tarea CORONAVIRUS
de cada uno de nosotros

LAVA MUY BIEN TUS MANOS

Asegurate de lavar constantemente tus manos,
con agua limpia y jabon, durante al menos 20
segundos, con espuma sobre las manos y
frotando toda su superficie. En su defecto,
aplica alcohol o alcohol gel.

20

segundos

Rl

Después de
sonarse.

Lavarse las manos siempre al:

Después de
usar el bano

Ingresar a una
instalacion
o faena.

Antes y después
de comery al
preparar tus
alimentos.

Si tosiste
tapandote
la boca.

Tocar cualquie
superficie de
uso comun.

(pasamanos,
manillas, etc.)

MANTEN UNA DISTANCIA DE AL MENOS UN
METRO CON OTRAS PERSONAS

<Sa|uda evitando el contacto fisico)

Cubre tu narizy
boca con el codo o
antebrazo al toser
o estornudar.

& @® Mantén distancia durante

tus labores y en horarios
de almuerzo y descanso.

EVITA SIEMPRE TOCAR TU CARA
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6.0 ANEXO

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE
AMBIENTES - COVID-19

(EXCLUIDOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION DE SALUD)

CORONAVIRUS
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CORONAVIRUS
1. ANTECEDENTES

Los coronavirus se transmiten en la mayoria de los casos a traves de grandes gotas
respiratorias y transmision por contacto directo.

Actualmente se desconoce el tiempo de supervivencia y las condiciones que afectan la
viabilidad en el medio ambiente del virus que produce la enfermedad COVID-19. Segan los
estudios gue evalian la estabilidad ambiental de otros coronavirus, se estima que el
coranavirus del sindrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) sobrevive varios dias en el
medio ambiente y el coronavirus relacionado con el sindrome respiratorio del Medio Oriente
(MERS-CoV) mas de 48 horas a una temperatura ambiente promedio (20 ° C) en diferentes
superficies [4 — 5].

Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas, las
instalaciones y dreas potencialmente contaminadas con el virus gue produce la enfermedad
COVID-19 deben limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes
antimicrobianos que se sabe gue son efectivos contra los coronavirus.

Es necesario adoptar todas las medidas de seguridad necesarias antes, durante y despues de
ejecutar las actividades conducentes a la limpieza y desinfeccion de sitios potencialmente
contaminados o contaminados con el virus que produce la enfermedad COVID-19.

Este protocolo se basa en el conocimiento actual sobre el virus que produce la enfermedad
COVID-19 y la evidencia proveniente de estudios en otros coronavirus.

2. OBIETIVO

Proporcionar orientaciones para el proceso de limpieza y desinfeccion de espacios de uso
publico y lugares de trabajo (excluidos los establecimientos de atencion de salud).

3. ALCANCE

El presente protocolo se aplicara para la limpieza y desinfeccion de espacios de uso pablico y
lugares de trabajo, excluidos los establecimientos de atencion de salud, debido a que existen
protocolos especificos gue contienen las orientaciones para la limpieza y desinfeccion de
este tipo de infraestructura [B].
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4. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

4.1 Previo a efectuar la desinfeccion se debe ejecutar un proceso de limpieza de
superficies, mediante la remocion de materia organica e inorganica, usualmente
mediante friccion, con la ayuda de detergentes, enjuagando posteriormente con
agua para eliminar la suciedad por arrastre [6].

4.2 Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfeccion de
superficies ya limpias, con la aplicacion de productos desinfectantes a través del
uso de rociadores, toallas, pafios de fibra o microfibra o trapeadores, entre otros
métodos.

4.3 Los desinfectantes de uso ambiental mas usados son las soluciones de hipoclorito
de sodio, amonios cuaternarios, perdxido de hidrdgeno vy los fenoles, existiendo
otros productos en que hay menor experiencia de su uso. Para los efectos de este
protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% [8] (dilucion 1:50
si se usa cloro domestico a una concentracion inicial de 5%. Lo anterior equivale a
gque por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una
concentracion de un 5%.

4.4 Para las superficies que podrian ser dafiadas por el hipoclorito de sodio, se puede
utilizar una concentracion de etanol del 70%.

4.5 Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, caso del cual se recomienda observar
lo sefialado en el Anexo N°1 de la Circular C37 N"10 del 05 de diciembre de 2018
del Ministerio de Salud [6]. En este caso, se deben seguir las recomendaciones del
fabricante del desinfectante para su preparacian y aplicacion.

4.6 Cuando se utilizan productos quimicos para la limpieza, es importante mantener la
instalacion ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para
proteger la salud del personal de limpieza.

4.7 Para efectuar la limpieza v desinfeccion, se debe privilegiar el uso de utensilios

desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos
deben desinfectarse utilizando los productos arriba sefialados.

rotocole de Limpieza y Desinfecoidn de Ambeentes - COVID-19 I 3

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR
JUAN DIAZ DANIEL VALDERRAMA PABLO AGUAYO




PROCEDIMIENTO COD P-010C-001-DO
. MANEJO Y PREVENCION ANTE | REV 0
P O COVID-19 EN SECTOR
@ CiuDAD HISTORICA CONSTRUCCION FECHA 23 06 2021
PAG 12 DE 13
* {[ui]]]
CORONAVIRUS

A4.8BEn el caso de limpieza y desinfeccion de textiles (por ejemplo, ropa de cama,
cortinas, etc.) deben lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar
detergente para la ropa [8].

4.9 5e debe priorizar la limpieza y desinfeccidn de todas aguellas superficies que son
manipuladas por los usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas,
pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, escritorios,
superficies de apoyo, entre otras.

5. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)

Se deben considerar el uso de los siguientes Elementos de Proteccion Personal (EPP) cuando
se realicen los trabajos de limpieza vy desinfeccidn en espacios de uso publico v lugares de
trabajo (excluidos los establecimientos de atencion de salud) [13]:

* Pechera desechable o reutilizable;
* (Guantes para labores de aseoc desechables o reutilizables: resistentes,
impermeables y de manga larga (no quirdrgicos).

La limpieza y desinfeccion se debe realizar utilizando el elemento de proteccidn personal
arriba descrito, el cual debe ponerse y quitarse de manera correcta.

En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos deben desinfectarse utilizando los productos
senalados anteriormente.

Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las manos desnudas
la cara externa (contaminada) de guantes y pechera, y considerando la siguiente secuencia
de retiro [10]:

= Retirar pechera y guantes simultaneamente;

& Realizar higiene de manos

En el caso de trabajadores que esten bajo la cobertura de |a Ley 16.744 sobre accidentes del
trabajo v enfermedades profesionales, del Ministerio del Trabajo, el empleador serda el
responsable de velar por la vida y seguridad de los trabajadores, debiendo entro otras cosas,
capacitar y de entregar los elementos de proteccion personal a los trabajadores que realicen
las labores de limpieza y desinfeccion anteriormente descritos.
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6. MANEJO DE RESIDUOS

En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza v desinfeccion,
tales como elementos y utensilios de limpieza y los EPP desechables, se podran eliminar
como residuos sdlidos asimilables, los que deben ser entregados al servicio de recoleccion
de residuos municipal, asegurandose de disponerlos en doble bolsa plastica resistente,
evitando gque su contenido pueda dispersarse durante su almacenamiento y traslado a un
sitio de eliminacidn final autorizado.

En el caso de existir otros residuos derivados del proceso de desinfeccidn, tales como
residuos infecciosos o peligrosos, estos se deben eliminar conforme a la reglamentacion
vigente para estos tipos de residuos: D.5. N* &/2009 del MINSAL, Reglamento Sobre el
Manejo de Residuos de Establecimiento de Atencion de Salud (REAS) [11], o D.S. N*
148/2004 del MINSAL, Reglamento Sanitario Sobre el Manejo de Residuos Peligrosos [12],
segun corresponda.

7. OTRAS CONSIDERACIONES Y RESPONSABILIDADES

La responsabilidad de llevar a delante este protocolo recae en el empleador a cargo de
realizar el servicio de limpieza y desinfeccion en los espacios publicos o lugares de trabajo
(excluidos los establecimientos de salud) donde se debe llevar a efecto el procedimiento de
limpieza y desinfeccidn.

El empleador debera elaborar un procedimiento de trabajo seguro, que establezca las
formas de trabajo y medidas preventivas en atencion a los productos utilizados, conforme a
lo establecido en el presente protocolo. Para mayor informacion sobre este aspecto, se
recomienda utilizar de manera complementaria el documento “Consideraciones
Importantes en el Uso de Desinfectantes”, del ISP (2015) [7].

El citado procedimiento debe ser conocido por todos los trabajadores y trabajadoras que
realizan estas tareas, los que deben ser capacitados en estas y en el correcto uso y retiro de
los EPP, y su desinfeccidn o eliminacion, segun corresponda.

Debera estar disponible en todo momento para ser presentado a la autoridad de salud
cuando ésta lo requiera, asi como también los medios de verificacion de las capacitaciones
de los trabajadores que desarrollarén estas labores.

Se debe prestar especial atencion, en aguellas dreas donde se tenga certeza que ha
permanecido un caso sospechoso o confirmado, donde se debe evitar su utilizacion hasta su
completa limpieza y desinfeccidn conforme a lo establecido en este protocolo.
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